
1

Cancelletto di sicurezza per bambini
Puerta de seguridad para niños
Baby Safety Gate
Barrière de sécurité pour bébé
Baby-Sicherheitsgitter
Portão de segurança para bebês

Πύλη ασφαλείας μωρού
Baby sikkerhetsport

IT
ES 
EN 
FR 
DE
PT
GR
NO

Manuale di Istruzioni
Manual de Instrucciones
Instruction Manual
Manuel d’Instructions

Bedienungsanleitung
Manual de instruções
Εγχειρίδιο οδηγιών
Bruksanvisningen

IT
ES 
EN 
FR 

DE
PT
GR
NO7

55
0



2

7550 Cancelletto di sicurezza per bambiniIT

Gentile Cliente, congratulazioni per l’acquisto e benvenuto in Nuvita Baby! Scopri tutta la gamma di prodotti 
Nuvita su www.nuvitababy.com. Si prega di conservare questo manuale in un luogo sicuro e asciutto per 
future consultazioni.

IMPORTANTE: LEGGERE E SEGUIRE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI 
CONSERVARE PER UN USO FUTURO.

AVVERTIMENTO

TUTTE LE PARTI

Un’installazione errata può essere pericolosa.
Non utilizzare il cancelletto di sicurezza 
se qualche componente è danneggiato o 
mancante.
Non installare questo cancelletto nelle finestre.
Installare il cancelletto a muro utilizzando gli 
appositi componenti.
Utilizzare il cancelletto senza leggere 
attentamente le istruzioni può essere 
pericoloso.
Accertarsi che il cancelletto venga installato 
su una superficie piana altrimenti i suoi 
componenti potrebbero danneggiarsi.
Prima di utilizzare il cancelletto verificare 
che tutte le sue parti non sian danneggiate o 
mancanti.
L’utilizzo di questo prodotto si intende 
solamente per uso domestico.
Il cancelletto è stato progettato per l’uso con 
bambini fino a 24 mesi di età.
Se il cancelletto viene utilizzato in cima alle 
scale, non deve essere posizionato al di sotto 
del livello superiore.
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Se il cancelletto viene utilizzato in fondo alle 
scale, dovrebbe essere posizionato nella parte 
anteriore del gradino più basso possibile.
Non permettere ai bambini di giocare, 
aggrapparsi o scavalcare il cancelletto di 
sicurezza.
Il cancello di sicurezza deve essere controllato 
regolarmente per assicurarsi che sia sicuro e 
funzioni secondo queste istruzioni.
Non utilizzare parti o componenti che nonn 
siano originali.
Verificare che il cancello di sicurezza sia chiuso 
correttamente.
Per il lavaggio utilizzare un panno morbido 
imbevuto di acqua tiepida. Non utilizzare 
prodotti chimici.
Questo prodotto è conforme agli standard BS 
EN 1930:2011.
Questo cancello di sicurezza ha un sistema di 
chiusura manuale.
Questo cancello di sicurezza è adatto per porte 
con larghezza minima di 76 cm e con larghezza 
massima di 80 cm.

4 regolatori di 
larghezza

Nota:
E’ normale che il cancelletto, una volta 
tagliata la fascia di plastica con la quale 
è imballato, si divarichi di qualche 
centimetro. Ritornerà normale una volta 
installato e regolato in larghezza.

Tazze da parete

Nastro biadesivo
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ISTRUZIONI PER L’USO DEL CANCELLO

Questo prodotto è adatto per ambienti interni
come camera da letto, cucina, scale, corridoi ecc.
Nota:
1. Questo cancello è adatto per essere installato tra 76 e 80 cm 
di larghezza. Se è necessario installarlo in uno spazio più ampio, 
utilizzare le estensioni originali Nuvita.
2. Assicurarsi che la superficie di installazione sia piana, resistente e stabile.
3. Assicurarsi che la superficie laterale di installazione sia maggiore di 3 cm.
4. Questo prodotto è concepito per un uso esclusivamente domestico.
5. Non installare il cancelletto nelle finestre.

1. Inserire i 4 regolatori di larghezza ai lati del 
cancello (superiore e inferiore).

2. Posizione il cancello dove desideri installarlo, assicurati 
che appoggi su una superficie laterale superiore a 3cm e 
posiziona la parte in gomma sulla superficie.

5. Controllare i 4 regolatori, assicurarsi che il 
cancello sia installato saldamente.

Posizionare il regolatore 
saldamente sulla superficie.

Applicare il 
nastro biadesivo

Fissare la tazza 
da parete

3. Avvitare i regolatori inferiori, assicurarsi che il 
cancello sia verticale.

4. Avvitare i regolatori superiori, assicurarsi che la 
serratura si chiuda dolcemente.

Il regolatore 
superiore 
deve essere 
posto ad 
una altezza 
di almeno 
77cm

Modi di apertura: premere i due pulsanti neri e tirare indietro contemporaneamente.
Arretrare la 
maniglia

Bottone nero

Spazio aperto 180º

Blocco inferiore
Girare una delle serrature inferiori su un lato per sbloccare 

per aprire il cancello su qualsiasi altro lato.
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